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BEZPECNOSTNI LIST

(podle Prilohy II Narizeni EP a Rady 1907/2006/EC a Narizeni Komise (EU) 2020/878)

| ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Chemicky nazev/Synonyma

Obchodny nazev

DYNAMAX EGR CLEANER — EGR {isti€ - sprej

Registracni cislo

CAS

EINECS

UFI

H41R-JGVT-JS62-UMD6

1.2 Prislus$na urcena pouZziti
latky nebo smési a
nedoporucena pouZiti

Cisti¢ ventilt recirkulace spalin

Nedoporucena pouZziti

pouziti by se mélo omezit pouze na ty, které jsou uvedeny vyse

1.3 Podrobné udaje o
dodavateli bezpe¢nostniho
listu

EURO-VAT spol. sr.0.

Misto podnikani nebo sidlo

951 22 AlekSince 231

Stat Slovensko
Telefon 037/ 7822 326
E-mail eurovat@eurovat.sk

1.4 Telefonni ¢islo pro
naléhavé situace

Toxikologické informacni stiedisko,
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
Telefon (24 hodin/den) 2 24 91 92 93; 224915402; 224914575

| ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace smési
dle Naiizeni EP a Rady (ES)
¢. 1272/2008

Flam. Aerosol 1 H222-H229
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336

Aquatic Chronic 3 H412

2.2 Prvky oznaceni

vystrazny symbol
nebezpecnosti

signalni slovo

Nebezpeci

standardni véty o
nebezpecnosti

H222 Extrémné hotlavy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakem: Pti zahtati se mtize roztrhnout.
H315 Drazdi kuzi.

H319 Zptsobuje vazné podrazdéni oci.

H336 Muze zptisobit ospalost nebo zavrate.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.

pokyny pro bezpecné
zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrante pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a

jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P211 Nestiikejte do otevieného ohné€ nebo jinych zdrojt zapaleni.
P251 Tlakovy obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P403+P235 Skladujte na dobte vétraném misté. Uchovavejte v chladu.
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P501 Odstraite obsah/obal v souladu s mistnimi pfedpisy

obsahuje

15 - 30% benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana lehka
xylen, propan-2-ol, butanon

2.3 Dalsi nebezpec¢nost

Neuvedeno

| ODDIL 3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1. Latky
Vyrobek neni samostatnou latkou
3.2. Smési
Nazov xylen butanon propan-2-ol benzinova frakce (ropna),
hydrogenovana lehka
Koncentrace [%] 12,5-20 12,5-20 12,5-20 12,5-20
CAS 1330-20-7 78-93-3 67-63-0 64742-49-0
EC 215-535-7 201-159-0 200-661-7 921-024-6
Registracni cislo 01-2119535785-29- | 01-2119457290- 01-2119457558- 01-2119475514-35-xxxx
XXXX 43-xxXxX 25-XXXX

B COR O O OISO KOS OX S

H vyroky Flam. Liq. 3 H226 |Flam. Liq. 2 H225 | Flam. Liq.2 H225 | Flam. Liq. 2 H225
Acute Tox. 4 H312 |EyeIrrit2 H319 |Eye Irrit.2 H319 | Asp.Tox.l1 H304
Acute Tox. 4 H332 |STOT SE3 H336 | STOT SE 3 H336 | Aquatic Chron.2 H411
Skin Irrit. 2 H315 Skin Irrit.2 H315

STOT SE 3 H336

Specifické - - - -

koncentraéni

limity, M faktory

Vystrazné slovo Nebezpedi Varovani Nebezpedi Nebezpedi

Nejvyssi piipustné | ano ano ano ne

expozicni limity

(NPEL)

PBT/vPvB ne ne ne ne

Nazov izobutan propan butan

Koncentracia [%] 5-10 5-10 5-10

CAS 75-28-5 74-98-6 106-97-8

EC 200-857-2 200-827-9 203-448-7

Registracné cislo

01-2119485395-27-xxxxX

01-2119486944-21-xxxx

01-2119474691-32-xxxx

o G PO

H vyroky Flam. Gas 1 H220 Flam. Gas 1 H220 Flam. Gas 1 H220
Press Gas  H280 Press Gas  H280 Press Gas  H280

Specifické koncentragné - - -

limity, M faktory

Vystrazné slovo Varovani Varovani Varovani

NajvysSie pripustné ne ano ano

expozi¢né limity (NPEL)

PBT/vPvB ne ne ne
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| ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC ||

4.1 Popis prvni pomoci

vdechnuti Dopravte postizeného na Cerstvy vzduch a zajistéte télesny i
duSevni klid.

styk s okem Vyplachovat o¢i pti otevienych vickach smérem od vnitiniho
koutku k vnéj$imu pitnou vodou. Vyhledejte 1¢katskou pomoc.

styk s kizi Umyt mydlem a vodou.

poziti Po poziti usta vyplachnout vodou. Dat vypit vodu. Nevyvolavat
zvraceni. Vyhledat I¢katrskou pomoc.

wewrs

a opoZdéné symptomy
a ucinky

Zacervenani pokozky, paleni

4.3 Pokyn tykajici se
okamzité lékarské pomoci
a zvlastniho oSetieni

Pfi poziti, vstteknuti do o¢i okamzite vyhledejte 1ékate a poskytiiete mu
informace z karty bezpecnostnich udaju

| ODDIL 5. OPATRENi PRO HASENI POZARU ||

5.1 Hasiva

vhodna oxid uhli¢ity, hasici préSek nebo rozstiikovany vodni paprsek.
Rozsahlejsi pozar hasit rozstfikovanym vodnim paprskem nebo pe€nou
odolnou viici alkoholu.

nevhodna | Vodni paprsek

5.2 Zvlastni nebezpecnost
vyplyvajici z latky nebo
smési

Nejsou k dispozici zadné relevantni informace.

5.3 Pokyny pro hasice

Nevyzaduji se Zadna mimotadna opatieni.

| ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU ||

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé
pracovnikii zasahujicich v
pripadé nouze

Pouzivejte vhodné osobni ochranné prostfedky. Vétrejte uzaviené prostory.

V piipad¢ vétsi havarie oznacte zietelné misto uniku a izolujte je. Nepovolané
osoby udrzujte mimo zasazenou oblast. O havarii uvédomte mistni nouzové
stiedisko (policie, hasici).

Pro pracovniky zasahujici
v pripadé nouze

Ochrana o&i/oblieje ochranni bryle

Ochrana kiiZze ochranné rukavice, ochranny odév

Ochrana dychacich cest | ochranny respirator

Tepelna nebezpeénost | neuvadi se

6.2 Opatieni na ochranu
Zivotniho prostiedi

Zamezit ukladani, resp. priniku do vodnych zdrojt, vody a pidy. Kdyz se tak
stane, je potiebné upozornit piislusné instituce.

6.3 Metody a material pro
omezeni uniku a pro
¢isténi

Sebrany material zneSkodiujte v souladu s mistné platnymi ptedpisy. Pfi tniku
velkych mnozstvi ptipravku informujte hasice.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Odpad likvidovat dle bodu 13.

| ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI |

7.1 Opatieni pro bezpecné
zachazeni

Dodrzujte pokyny dle navodu k pouziti. Pfi praci nejezte, nepijte, nekufte a
zachovavejte pravidla osobni hygieny. Zamezte pfimému kontaktu s o¢ima a
pokozkou, pouzivejte vhodné osobni ochranné prostredky.

7.2 Podminky pro
bezpecné skladovani latek
a smési véetné
neslucitelnych latek a
smési

Skladujte v originalnim baleni, v dobie vétranych mistnostech. Chranit pred
vysokou teplotou a ptimym slune¢nim svétlem.
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7.3 Specifické konecné /
specificka konecna pouziti

neuvedeno

| ODDIL 8. OMEZOVAN{ EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Chemicka CAS Poznamka
latka PEL NPK-P
ppm mg/m3 ppm mg/m3
Xylen 1330-20-7 50 221 100 442 -
Butanon 78-93-3 200 600 900 300 -
Propan-2-ol 67-63-0 200 500 400 1 000 -
Propan 74-98-6 - - 1 000 - -
Butan 106-97-8 - - 1 000 - -

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Primétené vétrani, popfipadé lokalni ventilace

Individudlni ochrannd
opatieni véetné osobnich
ochrannych prostiedki

Ochrana oé&i a obli¢eje: ochranné bryle

Ochrana kiiZze: ochranné rukavice
Ochrana dychacich cest: pii nepiiméfeném vétrani vhodny respirator
Tepelné nebezpedi: neuvadi se

prostiredi

Omezovani expozice Zivotniho

Zabranit priniku do kanalizace, odpadovych vod, vodnych tokl a nadrzi.

| ODDIL 9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi aerosol
Barva bezbarvy
Zapach charakteristicky
Prahova hodnota zapachu nestanoveno
pH neuvadi se
Teplota krystalizace [°C] neuvadi se
Pocatecni teplota varu a destila¢ni rozsah [°C] | nestanoveno
Bod vzplanuti [°C] <0
Rychlost odparovani nestanoveno
Hoftlavost nestanoveno
Teplota samovzniceni [°C] >200

Horni mezni hodnoty vybusnosti 0,6

Dolni mezni hodnoty vybusnosti 12,0

Tlak pary [hPa] 3500

Relativni hustota [g.cm'3] pri 15°C

0,727 +/- 0,010

Rozpustnost ve vodé [g.I"] nerozpustny

9.2 Dalsi informace neuvedeny

Obsah organickych rozpoustédel [%] min. 100,0
| ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA ||
10.1 Reaktivita Neuvedeno

10.2 Chemicka stabilita

Pri dodrzeni podminek bezpecniho pouzivani skladovani

10.3 MozZnost nebezpecnych reakei

Neuvedeno

10.4 Podminky, kterym je tfFeba

Neuvedeno




Datum vydani: 27.07.2022 Strana: 5/8
ﬁ EURO-VAT Datum revize: BL Revize ¢. 0-novy
DYNAMAX EGR CLEANER
EGR ¢istic - sprej
zabranit

10.5 Neslucditelné materialy

Nejsou k dispozici zadné relevantni informace

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty rozkladu

| ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1.1 Smés

11.1 Informace o tFidach nebezpecnosti vymezenych v Nafizeni (ES) €. 1272/2008

U smési jsou vyhodnoceny nasledujici tfidy nebezpecnosti podle postupt stanovenych v Nafizeni (ES) ¢.
1272/2008 (CLP) na zaklad¢ informaci o obsazenych latkach. Testy pro celou smés nejsou k dispozici.

Oralni
AkKutni toxicita LDs,

benzinova frakce (ropna), hydrogenovana lehka:
LD50 (potkan) > 5 840 mg/kg

Dermalni

benzinova frakce (ropna), hydrogenovana lehka:
LD50 (potkan) > 2 920 mg/kg

Inhala¢ni

benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana lehka:
LC50 (potkan) 4 hod. > 193 mg/m3

LC50 (potkan) 4 hod. > 25,2 mg/1
LC50 (ryby) 96 hod. = 11,4 mg/l

Ziravost/drazdivost pro kuzi

| dlouhodoby kontakt s pokozkou mtize vést k jejimu podrazdéni

‘ vazné poSkozeni o€i/podrazdéni o€i

| neuvedeno

‘ senzibilizace dychacich cest

| neuvedeno

‘ senzibilizace Kize

| pri styku s kizi

‘ mutagenita v zarode¢nych buiikach | neuvedeno
| karcinogenita | neuvedeno
‘ toxicita pro reprodukci | neuvedeno
toxicita pro specifické cilové organy |neuvedeno
— jednorazova expozice STOT

toxicita pro specifické cilové organy |neuvedeno
— opakovana expozice STOT

‘ nebezpecnost pii vdechnuti neuvedeno

11.2 Informace o dal$i nebezpe¢nosti

Vlastnosti endokrinnich disruptort
(rozvraceci)

sm¢és neobsahuje latky, které naruSuji ¢innost endokrinniho systému

| ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita

benzinova frakce (ropna), hydrogenovana lehka:
EC50 (daphnia magna) 48 hod. = 3 mg/1

EC50 (fasy) 72 hod. = 30 — 100 mg/1

LC50 (ryby) 96 hod. =93 — 117 mg/1

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

odbouratelny. Metoda: Rozlozitelnost mod.OECD 301E

Biologicka odbouratelnost > 90 %. Vyrobek je snadno biologicky

12.3 Bioakumula¢ni potencial

Neuvadi se

12.4 Mobilita v padé

Neuvadi se

12.5 Vysledky posouzeni PBT a

Neuvadi se
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12.6 Vlastnosti vyvolavajici Neuvadi se
naruseni ¢innosti endokrinniho
systému
12.7 Jiné neptiznivé ucinky Ttida ohrozeni vodnich zdroji 2 (vlastni zatfidéni): ohrozuje vodni

zdroje

Nedopustit prinik do podzemnich vod, povrchovych vod a kanalizace.
Ohrozeni pitné vody jiz v pfipad¢ uniku nepatrného mnozstvi do
podlozi. Ve vodach také jedovaty pro ryby a plankton. Jedovaty pro
vodni organismy.

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI |

13.1 Metody nakladani s odpady

Vhodné metody pro odstrafnovani latky nebo smési a kontaminovaného obalu:

a) Zneskodnéte v souladu s pfislusnymi predpisy. Nesmi se odstraiiovat spole¢né s odpady z domacnosti.
Za zattidéni odpadu a jeho odstranéni zodpovida ptivodce odpadu. Zbytky produktu i prazdny obal je nutné
likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpecny odpad na misté uréeném obci k odstraniovani
nebezpecnych odpadd, nebo pfedat k odstranéni odborn¢ zptlisobilé osobé dle zadkona 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znéni. Obal zneCiStény vyrobkem odevzdejte ve sbérné nebezpecného odpadu.
Recyklovat nebo skladkovat podle platnych pravnich uprav. Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozit do
oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad predat k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni
odpadu (specializované firme), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. Doporuceny zptisob odstrafiovani
odpadu: energetické vyuziti (spalovani).

Katalogové ¢islo odpadu: 20 01 13* - Organicka rozpoustédla - rozpoustédla.

Katalogové ¢islo odpadu: 15 01 04 — Kovové obaly.

b) Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady:
Bezbarvy aerosol.

¢) Zabraiite uniku do kanalizace.

d) Zvlastni bezpe¢nostni opati‘eni pro kazdy doporuceny zpisob nakladani s odpady: NA
Legislativa:

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni

Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. katalog odpadii

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadi atd.

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU ||

14.1 Cislo OSN UN kod: 1950

14.2 Prislu$ny nazev OSN pro zasilku AEROSOLY

14.3 Tiida/tridy nebezpecnosti pro prepravu 2 5F Plyny
14.4 Obalova skupina -

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi Neuvadi se

14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opati‘eni pro Neuvadi se

uZivatele

14.7 Namoini hromadna preprava podle Neni k dispozici
nastroju IMO

| ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH ||

15.1 Natizeni tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési
Natizeni Komise (ES) ¢. 1907/2006 EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o
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registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), o zfizeni Evropské agentury pro
chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93 a natizeni Komise
(ES) ¢. 1488/94, jakoz i smérnice Rady 76/769/EHS a Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES.

Nafizeni Komise (ES) ¢. 1272/2008 EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, 0 zméné a zruseni Smeérnice 67/548/EHS a 1999/45/ES, a kterym
se méni natizeni (ES) ¢. 1907/2006

Natizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. cervna 2020, kterym se méni ptiloha II natizeni EP a Rady (ES) ¢.
1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.648/2004, ve znéni pozdéjsich predpisi

Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Zakon €. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu v platném znéni

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi v platném znéni

Vyhlaska ¢. 337/2010 o emisnich limitech a dalSich podminkach provozu ostatnich stacionarnich zdroju
zneciStovani ovzdusi emitujicich a uzivajicich t€kavé organické latky a o zptisobu nakladani s vyrobky
obsahujicimi t€kavé organickée latky

Zakon 201/2012. Zakon o ochrané ovzdusi

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech k nakladani s odpady

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané v platném znéni

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci

Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci (ADR)

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: pro smés nebylo provedeno

ODDIL 16. DALSI INFORMACE

Duvod revize: -

Znenie H-vyrokov z bodu 3:

H220 Extrémné hotlavy plyn.

H225 Vysoce hotlava kapalina a pary

H226 Hoftlava kapalina a pary.

H280 Obsahuje plyn pod tlakem, pfi zahtati mize vybuchnout
H304 Muze byt smrtelny pfi poziti a vniknuti do dychacich cest
H312Zdravi skodlivy pfi styku s kiizi.

H315 Drazdi kuzi

H319Zpuhsobuje vazné podrazdéni o¢i.

H332Zdravi skodlivy pii vdechovani.

H336 Muze zpiisobit ospalost nebo zavrate

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky

Flam.Liq. 2 — hotlava kapalina 2. kategorie

Asp. Tox. 1 — aspiracni nebezpeci 1. kategérie

Skin Irrit. 2 — drazdivost pro kazi 2. kategorie

STOT SE 3 — toxicita pro specificky cilovy organ — jednorazova 3. kategoérie
Press Gas — plyny pod tlakem

Aquatic Chron. 2 — nebezpeci pro vodni prostiedi 2. kategorie
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DalSi informace dileZzité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka:
Na obale musi byt oznaceni materialové identifikace obalu.
Na obale musi byt uvedena v pfipad¢ prodeje spotiebiteli hmotnost nebo objem pfipravku.

Jina upozornéni:

Tyto podrobnosti se vztahuji na produkt takovy, jak je dodan. Zde uvedena ustanoveni popisuji produkt
vzhledem k potfebnym bezpecnostnim opatfenim — negarantuji ale kone¢nou charakteristiku vyrobku. Dodavatel
nepiebira odpovédnost pii nespravném pouziti vyrobku vzhledem k vySe uvedenym bezpecnostnim opatfenim.




